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Sicher iiber die
Planke gehen

Wer in stidlichen Gefilden segelt und héufig romisch-katholisch
anlegt, lernt eine gute Gangway zu schéizen. Sie bietet Sicherheit und
Komfort. Worauf bei Auswahl und Anwendung zu achten ist
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otfalls tut es navirlich auch eine

Helzplanke, um vom Boot auf

die Pier zu gelangen. Schliefdich

tut sie das seit Jahrhunderten.
Doch spatestens, wenn nut mit vollen Bin-
kaufstilten in der Hand ader einem Klein-
kind auf dem Arm aufs Boot iibersteigen
will, lernt man es zu schitzen, wenn eine
Gangway nicht nur tragkriftiz und stabil st,
sondern auch noch breit genug, ruischfest
und einen seitlichen Hah bietet

Meist jedoch geht es bei der Walil der
Gangway darum, irgendeinen Kompromiss
zu finden zwischen einer giinstigen Losung.
die nicht gleich mehrere Tausend Euro ver-
schlingt, vnd einem schinell ausbhri nghmen,
klappbaren, aber nichi klapprigen System,
das im besten Fall auch noch gut zu verstau
en ist. Zugleich muss es einen bequemen,
festen und sicheren Uberstieg ermdglichen.
Alle Merkmale gleichzeitig zu kombinieren
scheint schivierig. Im Wesendichen gibi es
vier Optionen.

Im Mittelmeerraum haufig anzurreffen
ist ein holzemes und festes Modell. das
aicht nus glinstig in der Anschalfung ist,
sondern sich anch ganz sicher ohne ge-
klemmte Finger bedienen lasst. Zudem
kann es als Fenderbrett genurzr werden.
Die Gangway ist auch oft auf Charterbooten
zu sehen und wird von Compass-Yachizu-
behiir vertrieben. .Wir haben ein eigenes
Produkt entwickelt’, sagt Maithiac Unger
von Compass, .die Leisten einzeln verleimy
und mit zwei Schraubstangen figert. Das
Holz ist unbehandeli. darf sich jeder so ver:
edeln, wie er mag Manche lassen es so, an-
dere nehmen einen Anti-Slip-Belag, wiede:
andere eine Lasur”

Mit einer Lange von 2,40 Metern ist sie
lang genug fir jeden Bootstyp. eiwas zu
lang jedoch fir Schiffe mit einer heruier-
Kappbaren Badeplanform, bei denen des
Abstand nichi so grofi ist. im Vergleich zur
Linge ist die Breite von 0,27 Meiern ein we
nig knapp bemessen, denn es gibt ja kemer
lei Mglichkeit, sich seitlich festuhalten,
und o5 ist ndtig, ein wenig zu balancieren,
um hintiber zu gelangen. Zudem besnzt
solch eine einfache Gangway keine nchtige
Einsteck-Fixierung an [leck, sondern hiegt
einfach an Bord und aui des Betonpier auf
Meist aber nicht lange, denn wenn Schiwell
durch den Hafen laufi. ieichen die Bewe-
gungen des Schifies oft aus, dass sie im

Vier gangige Varianten

Kassenmodell
Die vinfachste
Version is1 aus mehreren
Huolzleisten zusammen-
geschranht, im Mittelmeer sehr

verbreitet und wird zum Beispiel von
Compass24 (189 Euro) angeboten. Boi

einer Linge von 2,40 Metern und einer Breiie
von 27 Zentimetern wicgt sie zwolf Kilogramm.
Nachteil: sperrig an Bord zu verstauen, liegt suf
Boot und Steg auf und schenert schnell kaputt

Doppelginger
Mittlerweile bieten zwei Hersteller aufblashare
Gangways an, die vor Anker zudem als SUP-
Board oder Badeinsel genutzt werden knnen.
[has Modell von Plastimo { 970 Euro) ist 2,50
Meter lung und 70 Zentimeter breit, verfiigt
Gber eine rutschieste Dberselte und vier stabile
Edelstahlringe, mit denen es an Deck and auch
afn Land elofach zu fixieren st

Hatenbecken landet. Deshalb sollte sie zu
mindesi einseitig festigebunden werden,
besser heidseitig. Auch ein Stropp 2ur Si-
cherung hinden die Planke aber aichi da-
ran, an Deck und auf dem Steg zu scheuern
Auf einer Betonpier schabt sich das Holz
mit der Zeit ab, an Bord hinteriasst sie schon
nach kurzer Zeit Macken im Gelcoal oder
im Teak Deshath istes ndtig, die Gangway
zum Beispiel mit Teppich zu umkleben ader
an Bord hochzubinden, damit sie nicht auf
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Teichie aus Aly
gelertigie kiappbare
Gangway. Die Madelle von
Swi-Tec sind zwischen rwei und
drei Metern fang und ein- oder
zweimat kiappbar. Die sehr kompakte

Version , New Mini" ist 28 Zentimeter breit (ah
446 Euro}, die Variante 1 eicht® 32 Zentimeter
{ab 756 Euro) und das bequeme Modell
~Classic® sogar 44 Zentimeter (&b 1.285 Eurn)

Laufsteg
Sie sind zwischen 2,00 und 3,20 Meter lang, mit
einer Tragkeaft von 350 Kilogramm Gberaus
stahil und zugheich federleichi: die Kohlefaser-
Gangways von G5 Composite, Die kieinste
faltbare AusiGhrung (2.20 Meter, 3.629 Euro}
wiegt mor acht Kilograsnm, Zodem kBanen die
Gangways individuell Rir jedes Schiff
personalisicst werden

dem Deck aufliegt. Die einzige Moglichkeit,
soich eine lange und fesie Planke zu stauen,
ist an der Seereling. wo sie jednch je nach
Bootstyp hiufig lm Weg Ist. Mit 189 Burn is
die Losung dennoch ein echier Preis-Leis
ungs-Sieger.

Deudich komfortabier und auch sicherer
sind multifunkdonale und an jeden Schiffs-
typ zu adaptierende Losungen wie die von
Swi-Tec. Mit einsteckbarer oder fester Hal-

-,

terung sind sie dank einer einseitigen >



88 SKIPPERSMAGAZIN YACHT 8.2023
Der komfortable Weg an Land
Worauf Sie beim Auslegen der Gangway achten sollten
Rutschieste Trittfliche Stauméglichkeit auf See Die Halteleinen
DPamit die Pagsage bel Regen- Optimalerweise lsse sieh die Uhm seitliches Kippen 2
wetter sicher hlethy, safite die Gangway heim Segeln cinfach verhiiten, wird eine Hahnepot
Dberfidche mit einem rutsch- zusammenialien und an den vom landseitigen Ende zum
festen Belag versehen werden Heckkarb kiappen Fall gefihet
Spreizbigel fir Halteleinen

" Solide Befastigung
Eine Zaplen-Halierung machi
die Gangway drehbar, cine
Speziathalterong verhindert
Hin-und-her-Bewegungen

Reling selbst bei kabbeligern Wasser und
stampfenden Hecks sicher passierbar. Das
Modell . Leicht” etwa besitzt wahlweise ei-
ne Linge von 2,00 odet 2,50 Metemn, eine
Breite von 32 Zentmetern und lasst sich
ein- oder zweimal klappen. In der zweifach
klappbaren Ausfithrung nimmt die Gang-
way gefaltet seli kompakie KastenmaBe
von 77 mal 32 mal 18 Zentimetern an und
fillt damie am Heckkorb kaum aui. Sie wiegt
zwolt Kilogramm und besiizi emne Traglast
von 120 Kilogramm.

Wer noch weniger Platz am Heck zur
Verfligung hat, for den gibt es die Version
«New Mini' die bei einer ausgekiappten

Sclide Edelstahl-Augen

Die Halteleinen sollten nichi
nur durch die Holzielsten
gezogen werden, sondern anch
durch fest montierte Augen

Lange von zwei Metern und einer Breite
von 28 Zentimetern ein nocl mal kleineres
Staumaf von 74 mal 28 mal 16 Zentimetern
besitzi und nur acht Kilogramm wiegt.

L
halich leicht sind die Gangways von
GS Compaosite aus Slowenten, die

hei einer Linge von 2,20 Metern
und einer Breite von beguemen 35 Zenti-
metern ebenfalls nur acht Kilogramm wie-
gen, aber fast die dreifache Tragkrafc von
350 Kilograsam aufbringen. Sie lassen sich
bei der Besteliung vollkommen auf das
Schifl personalisieren, sami einem ausge-
wihlten Anuruischbeiag und Bootsnamen.

Um 7u veshindern, dass die Gangway bei
einseltiger Belasiung kippt, sollie solch
ein Biigel penutzt werden

Rollen oder Autsetxschutz
Licg dle Gangway auf,
scheueri she mit der Zek
kaponit, deshalb muoss die
Kanre geschlitz wesden

Drank Beschligen aus Aluminium ver-
sprichi der Hersteller keinerlei Korrosion.
Die Halterung an Deck ist in Form eines
Zapfens ausgefiihrt, der in einer im Deck
eingelassenen Hiilse eingefiihri wird. Eine
gangige Losung fir alle Gangway-Typen.
Auf der Landseite sind fast alle Gangways
voun Werk aus mit Rollen versehen, auf de-
nen das landseitige Ende vor- und zurick-
rollen kann, stait auf dem Steg zu schaben.
Bei gemauerten und hiufig maroden Ha-
fenanlagen wie in Griechenland ist das
haufig aber keine optimale Losung. Am
besten ist es, wenn die Gangway keinerlel
Verbindung zum Land besitzt, sondern et
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Beim Aushringen kommit es immer wieder vor.
dass man sich In den Scharnicren ader
wwischen den Elementen die Finger kiemmi

was darither an einem Fall schwebt. Denn

dann kann auch nichts scheuem oder hart
einrucken - und auch kein Ungeziefer fin-

det nachis den Weg an Bord.

Allerdings ist der Vorteil der Drehbarkeit
der Gangway durch den Zapfen dann zu-
gleich ein Nachteil. Damit sie von einem
Fall schwebend iiber dem Steg gehahen
wird, muss sie zusdulich seitlich zum Spie-
gel hin abgespannt werden, damit sie nich
selbsttarg seitlich weglklappt. Neben Ein-
lasshiilsen verireibt Swi-Tec deshalb auch
feste Halterungen, die es maglich machen,
dass die Gangway nach uben und unten
kiappt, sber nicht schwenkt.

Bei Nichigebrauch lassen sich die Model
le von Swi-Tec dann ein- bis zweimal zusam
menklappen. Beim Ausklappen der Gang-
way wird das landseitige Ende Gber das
GrofRfall ahgelassen. Bs wird als Hahnepot

Die Gangway wird stindig von salziger Luft
beeinflusst. Um Koreasion vorzubeugen, soliten
die Edelstahltelle nicht die Alutelle beriibren

an einem Spreizbugel befestigt, von dem
wiederum zwei Leinen zu den Haltebsen an
der landseitigen Spitze der Gangway fithren.
Durch dieses System kann sie dann knapp
ber dem Steg an Land gehalten werden.
Beim Betreten der Planke reckt das Fall et
was, und sie setzt an Land auf, damit die
Crew beim Uberstieg festen Halt hat. Sobald
diese die (Tberstiegshilie verlassen hat, zie-
hen die beiden Stropps die Gangway wieder
in die Héhe.

e wichtig es ist, dass der Wegan
Bord sicher ist, zeigt das Usseil
des Oherlandesgerichis Miin-

chen vom Fall eines von der Reling ins Was-
ser gestiurzien und dabei verletzten Char
tergasts. Der Skipper hatte eine Gangway
ausgebracht, deren Halteleinen am Ende
der Gangway nicht als Halmepot dusch ei-
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A

Zwed Meter fiber das Wasser 2 balancleren st
eine welte Strecke. Dann ist es g, wenn
seithich eine Reling aufgesteckt werden kann

nen Spreizbiigel gefihr wurden, sondern
durch einen Schnappschikel. wodurch die
Leine beweglich blieb. Als der Mitsegles
von der einen Seite auf die Gangway stleg,
wurde sie einseirig belaster und kippre zur
Seite. Die Halteleine hief durch den Schnapp
schikel und zog die andere Seite der Gang-
way nach oben, was die Kippbewegung ver-
grdlerie. Dadurch wurde der Hallezapfen
aus der Hillse gehebelt und die Person fiel
ins Wasser.

Das Genchi urteilte, dass aus dem Ver-
tragsverhdlmis fir den Charterskipper die
Nebenpflicht resultierte, ,dass die Rechis-
giter des anderen nichi verdern werden”
und ,nicht die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt beachier worden sei’, weil das Hal-
teseil der {;angway beweglich wai. Deshalb
hatte er fiir zwei Drittel des Schadens zu
halten Johannes Erdmann
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Nie zuvor wurden so viele inngvative ideen in einem Fahrtenkatamaran umgesetzt. Der HH44 aus
Karbon- und Epoxy-Verbundwerkstoft ist senienmaBig mit unserem Parallel-Hybrid-*EcoDrive”,
doppelten Schwenkbaren Steuersaulen, 3.2 kW Solar, volistandig zu 8ffnenden Fenstern aus
gehartetemn Glas, einer Segelleistung, die schneller als der Wind ist, und der bestmbglichen
Ausstattung und Verarbeitung ausgestattet



